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Anleitung zur Überprüfung der FamilyFix

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Stellen Sie die FamilyFix auf eine 
glatte, ebene Oberfläche.

Schieben Sie den IsoFix  
Konnektor komplett heraus.

Versuchen Sie mit einer Hand 
den gelben IsoFix Konnektor 
nach unten zu drücken, mit 
der anderen Hand sollten Sie  
die Basis stabilisieren. 

Stellen Sie 
sicher, dass 

der gelbe IsoFix 
Konnektor über 

die Kante 
hinausragt!

Darf nur im Fachhandel von ausgewähltem Personal durchgeführt werden.
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SCHRITT 4

SCHRITT 5

SCHRITT 6

Überprüfen Sie beide IsoFix  
Konnektoren. Sind beide okay  
so, markieren Sie bitte die  
Basis mit einem bunten Punkt 
(Filzstift, Textmarker oder  
ähnliches) auf dem ECE-Sticker.

Sind die IsoFix-Konnektoren 
okay und der bunte Punkt  
auf dem ECE-Sticker, sollten 
Sie die Schachtel noch mit 
einem weißen runden  
Sticker markieren. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Dorel Germany. 

Überprüfen Sie das Ergebnis 

Kein Spalt = OKAY

Überprüfen Sie das Ergebnis 

Ein Spalt entsteht = NICHT OKAY


